S STONEX
Ricevitore GNSS S10

Ricevitore GNSS
Di Nuova Generazione

J
Z‘:
E
=
A




I

Ol

MULTI CONSTELLAZIONE & STONEX

Stonex S10 con i suoi 220 canali, garantisce una eccellente

soluzione di navigazione in tempo reale con alto grado di
accuratezza. Tulti | segnalil GNNS (GPS, GLONASS, BEIDOU e
GALILEO) sono inclusi, senza costl aggiuntivi.

CONTROLLO WEB UI

Tramite la connessione Wi-A & possibile inizidlizzare, reimpostare,
gestire, monitorare le impostazioni del ricevitore e scaricare
tutti i dafti al pc portatile, pc fisso, smartphone o tablet.

TILT AUTOMATICO

E possibile misurare punti con inclinazione fino a 30°.
I compensatore installafo allinterno pud  comeggere
automaticamente le coordinate dei punti in base allangolo
di inclinazione e alla direzione della palina.

DUE BATTERIE INTELLIGENTI

Stonex 510 viene fornito con due baterie ad alta capaciid. |l
livello di batieria pud essere conirollato e visualizato sul
coniroller o direttamente sulla bamma a LED della baiterig,
premendo un pulsante.

RUGGED DESIGN

La certificazione IP67, unita a un'elevata resistenza agli urt,
garantisce la massima resistenza e la migliore tenuta
allacgua e alla polvere anche in ambienti difficili.



l| Ricevitore GNSS Smart & Open

La struttura principale di STONEX S10 & costruita in lega di magnesio, rendendo questo  strumento  forte, solido,
leggero e dall'aspetto accattivante. || motivo per cui Stonex ha preferito la lega di magnesio & che presenta molti
vantaggi, tra i quali la leggerezza, la naturale forza della lega, la capacitd di ammortizzare i colpi e 'eccellente
schermatura dalle onde elettremagnetiche.

I compensatore interno pud correggere automaticamente le coordinate dei punti misurati grazie al calcolo
dell'angolo e della direzione d'inclinazione della palina. In guesto modo non sard necessario centrare perfettamente
la bolla sferica per rilevare un punto.

Quando si richiede alta precisione o quando c'é un forte campo magnetico ad interferire, & possibile spegnere il
compensatore di inclinazione e attivare la bolla elettronica interna. In questo modo il ricevitore pud registrare
automaticamente i punti da rilevare solo quando la bolla elettronica & in assetto corretto, senza che I'operatore
faccia nulla.

| punti rilevati vengono salvati sul controller e sul ricevitore, assicurando il salvataggio dei dati. La connessione dafi
mobile ad alta velocitd assicura un rapido trasferimento di dati differenziali in diversi formati (CMR, CMR+, RTCM2.x,
RTCM3.x) mantenendo una affidabile connessione ad internet.

Configurazione semplice, rilievo veloce

E' molto facile misurare bordi e spigoli di fabbricati. | sensori interni sono infatti in grado di correggere le coordinate
dei punti rilevati compensando I'angolo d'inclinazione e la direzione della palina. Puoi facilmente connettere il fuo
cellulare alricevitore Wi-Fi per cambiare le impostazioni e monitorare lo stato del ricevitore utilizzando un web browser
standard. La bolla eletfronica unitamente al software di campagna consenfte agli utenti di memorizzare migliaia di
punti automaticamente e rapidamente.

SWHLSAS ONIAIAINS XINOLS



SPECIFIGHE FECNIEHE

RICEVITORE

MODEM INTERNO

GPS: L1 C/A, L2E, L2C, L5
GLONASS: L1 C/AL1P, L2 C/A, L 2P
BEIDOU: B1, B2

GALILEQ: E1, E5 AltBOC, E5a, ESb
Q75ss: L1 C/A, L1C, L2C, LS

Satelliti Tracciati

GSM/GPRS/EDGE:
850/900/1800/1900 MHz
WCDMA/HSDPA:
800/850/900/1900/2100 MHz

Banda

SBAS: L1, L5 COMUNICAZIONI
Canali 220 Porte Lemo 7-pins Lemo e Lemo 5-
Aggiornamento 20 Hz Connettori pins. Uscita USB multifunzione per
posizione connessione a PC
Riacquisizione Segnale <1sec Bluetooth 2.4 GHz class Il
Inizializzazione RTK < 10 sec Wi-Fi 802.11 b/g/n
Inizializzazione standard < 15 sec Per aggiornare il software, gestire lo
Affidabilita »99.99% stato e le impostazioni, scaricare i dati,
Inizializzazione " Web Ul ecc. Utilizzabile con smartphone, tablet
Memoria interna 4GB o altri dispositivi elettronici abilitati a
Micro SD Espandibile fino a 32 GB Internet

POSIZIONAMENTO!
STATICO DI PRECISIONE

Orizzontale 2.5 mm + 0.1 ppm RMS
Verticale 3.5 mm + 0.4 ppm RMS
DIFFERENZIALE SOLO CODICE

Orizzontale 0.25 m RMS

Verticale 0.45 m RMS

SBAS?

Orizzontale 0.50 m RMS

Verticale 0.85 m RMS

RTK (< 30 Km) - COLLEGAMENTO NETWORK?
Fixed RTK Orizzontale 8 mm+ 1 ppm RMS
Fixed RTK Verticale 15 mm + 1 ppm RMS

ANTENNA GNSS INTEGRATA

Antenna interna con quattro costellazioni ad alta precisione, centro di
fase zero, scheda interna per riduzione del multipath

RADIO INTERNA

Tipo Tx-Rx
Frequenze 410 - 470 MHz
Channel Spacing 12.5 KHz / 25 KHz

3-4 Km in ambiente urbano

Ao it Fino a 10 Km con condizioni ottimali?

Immagini, descrizioni e specifiche tecniche sono sogeette a modifiche senza preavviso

1. Precisione e affidabilita sono generalmente soggette alla geometria del satellite (DOP), al
multipath, alle condizioni atmosferiche e agli ostacoli. In modalita statica sono soggetti
anche al templ di occupazione: pil & distante |a base, pit tempo deve essere il tempao di
occupazione.

2. Dipende dalle prestazioni del sistema SBAS.

3. La precisione della rete RTK dipende dalle prestazioni della rete e si riferisce alla stazione
base fisica pill vicina.

4. Varla in base all'ambiente op

¥

to elettromagnetico.

o e all'inguir

DEALER/AGENTE STONEX AUTORIZZATI
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RTCM 2.1,2.3,30,3.1,3.2

Protocolli di Rete CMR, CMR+, RTCA

GGA, ZDA, GSA, G5V, GST, VTG,

Dati di Navigazione RMC. GLL

ALIMENTAZIONE

2 ricaricabili e sostituibili

Batteria 10.8 V - 3400 mAh
Batterie al Litio Intelligenti
9 to 22 V DC - ingresso esterno con
Voltaggio protezione di sovratensione (5 pins
Lemo)
Durata batteria 7 ore (1 batteria)
Tempo di ricarica 4 ore

PHYSICAL SPECIFICATION

Dimensions @ 140 mm x 145 mm
1.25 Kg (w/o battery)
Welght 1.45 Kg (with battery)
Operating Temperature -40°C to 65°C (-40°F to 149°F)
Storage Temperature -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Waterproof/Dustproof 1P67
. Designed to endure to a 2 m pole drop on
Shioek fesistance concrete floor with no damage
Vibration Vibration resistant

e C€ FE wous

STONEX®

Fart of UniStrong

Via Cimabue 3% - 20851 Lissone (MB) Haly

Phone +39 039 2783008 | Fax +39 039 2789576
www.stonex.it | info@stonexpositioning.com
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